
切れ味にご不満があった場合、保証規定に従い、無償で新品と交換を致します。

この度は、山真製鋸株式会社の新製品「エグリプレミアム」を
お買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

裏面

●ユーザー登録をご記入・送付頂いた方。

●各チップソーの枚数を記載ください。購入のサイズ・枚数欄にご記入頂き、ユーザー登録は1枚だけお送りください。
   ２枚以上のまとめ購入の場合、各チップソーのご使用後より2週間以内となります。

保 証 規 定
■無償交換対象者

■無償交換期限

■まとめ購入の場合

●製品ご購入後  6ヶ月 または
　製品ご使用後 ２週間以内に限ります。

■無償交換免責事項

■無償交換の手順

●【取扱説明】に準じて正常にご使用した場合のみ対象となります。
●製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、
　弊社は一切その責任を負いかねます。
●交換は1回とし、交換した製品にご不満がある場合、
　ご購入代金を郵便為替にて、払い戻しをさせて頂きます。

１）必ず、ご使用前に「ユーザー登録」をお済ませください。
２）使用後２週間以内にご不満があった場合、下記手順に従ってください。
　ご使用の製品と、ご購入時のレシートまたは、ユーザー登録証のコピーを添付し、弊社までお送りください。
　（送料一切当社負担）
３）チップソーご使用状態・使用頻度を当社で確認・検証させていただきます。
４）当社に商品が到着後、実営業日4日で新品と交換。ユーザー登録先へ新品を送付させて頂きます。

FAX053-468-6370

本保証書兼お客様登録用紙を送付をいただけない場合は保証期限の確認が取れない為、
サポートに支障をきたす場合があります。未登録の場合は、保証期限外になる場合が御座います。

本保証書記載の条件に従い、下記商品に対する保証サ－ビスをご提供申しあげます。

ご郵送頂く場合は、下記保証書部をコピーして、官製ハガキに貼り付け（しっかりのり付けして）裏面住所までご郵送ください。

新開発「エグリ」プレミアム 
台金両面に「エグリ」加工を施した、

YAMASHINオリジナル新開発チップソー。

PAT.P

切断時の摩擦を極限まで抑える事ができるエグリ加工は、
切断摩擦が少なくスムーズな切れ味を実現。

エグリプレミアム /特許出願中

製 品 名

 　　　お買い上げ年月日２０　　年　　　月　　　日より 6ヶ月　または、

サイズ・枚数　

会 社 名 ご担当部署

ご職業ご 氏 名 （ フ リ ガ ナ ）

ご 住 所

ご 連 絡 先

ご 購 入 販 売 店 名

希 望 す る 希 望 し な いD M や メ ー ル に よ る 当 社 P R 活 動

〒
TEL. FAX.
Email.

【保証書にご記入いただいたお客様情報の取り扱いについて】
お客様にご記入いただいた保証書の控えは，保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

本用紙を必ずFAXまたはコピーを郵送にて当社宛まで必ずご送付ください。
※ 本保証書は、再発行いたしませんので、大切に保存して下さい。※なお、登録通知は行なっておりません。ご了承ください。

エグリプレミアム　

プレミアム ユーザー登録証・無償交換保証書

147 165 190 165○印を付け
ご購入枚数を記入ください。

※個人にてご使用の場合は
　ご記載不要です。

保 証 期 間

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ご使用日より 2週間以内となります。

※

ブラックフッ素コーティングでサビ・ヤニからチップソーを守る!

耐久性UP!当社従来品比　        

スライド
190
スライド枚 枚 枚 枚 枚

※ご記入いただきました個人情報につきましては、交換品の発送のほか、商品やサービスの参考とするために個人を特定しない統計的情報の形で利用させていただきます。
 お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません（法令等により開示を求められた場合を除く）。

○印を付けてください。

低摩擦による切断時のカット音も抑えます! 　静音・制振レーザースリット仕様!

パーチクルボード材 30 ㎜厚　 切断耐久実験 約3倍
エグリプレミアム

他社製造作用チップソーA社　52P

木工用チップソー/正宗　52P m105
m65

他社製造作用チップソーB社　52P m54

エグリプレミアム165㎜と
当社従来品木工用チップソー/正宗
165㎜、他社A社B社造作用165㎜と
の切断耐久比較実験。
使用木材：
パーチクルボード材30㎜厚

m331

※当社実験結果による数値です。
    数値はカット耐久性を示すもので、切断面精度および切断速度は、使用経過により減少します。

W140 mm

95.0 mm

95.0 mm

92.0 mm


