
新レーザーKiRa誕生。

高輝度 シリーズ

レーザー光線の照射がさらに見やすく。作業効率も大幅アップ。
外光の差し込む場所や、明るい作業現場でのレーザー光線の可視性能を、

Kira モードボタンを押すだけで、当社従来品の２倍の明るさで照射します。
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センサー（電子整準式）でライン決めピタリ！

電子整準モデル
レーザー墨出し器

ハイスペックモデル

KiRa9S
フルライン

KiRa7S
たち線4本

たち線 3本に水平ラインがクロス

たち線全てに水平ラインがクロス

ワイド水平ライン

電子整準

ハイスペックモデル
電子整準

KiRa9S/KiRa7S ■光源/可視光半導体レーザー2.5ｍＷ以下 
635nm（地墨：650nm）■水平ライン精度/10メートルで±1
㎜■縦ライン精度/1 0メートルで±1㎜■直角精度
/90°±0.012°■制動方式/電子整準方式■自動補正範囲
/±5°■ライン幅/10ｍで約3㎜■防塵・防滴/IP54■電源/単
3充電池、または単3アルカリ乾電池：4本■連続使用時間
（KiRaモード時）/KiRa9:約3時間 KiRa7:約4時間■連続使用時
間（通常モード時）/KiRa9:約8時間 KiRa7:約10時間（縦・横使
用時）■作動使用温度/－5℃～40℃■ライン出射角/ 各垂直
／140°水平／360°(KiRa9S)・220°(KiRa7S)■作業範囲/ 屋
内/約10m屋外/約25m（受光器使用時）■レーザー安全基準
/J I Sクラス2■本体寸法/K iRa9S : 105×115×205㎜ 
KiRa9S:105×115×205㎜■本体重量/KiRa9S:1 .70kg 
KiRa7S:1.65kg■本体カラー/ブラックメタリック+ワイン
レッド■標準付属品●アルミケース●レーザーゴーグル ●
L型板●単3ニッケル水素電池×4●充電ACアダプタ

※定格・仕様・外観は改良の為、予告無く変更する場合があります。

ジンバル（マグネットダンパー）方式

ライン決めピタリ！

揺れによりラインが定まらない

KiRa7S・KiRa9S/電子整準

電子整準採用で
ライン決めピタリ！

上下左右の振動によるライン揺れを、電子センサー
で感知。高精度小型モーターが自動で補正します。ジ
ンバル（マグネットダンパー）方式と比べ、ライン決
めが素早く行えます。建物の振動による揺れが起こ
る現場などで、威力を発揮します。


